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Komolý jehlan 
Komolý jehlan je část jehlanu, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami (podstavami) 

procházejícími tímto jehlanem. Velmi zjednodušeně řečeno je to jehlan s uříznutým 

„vrškem“. Komolý jehlan se skládá ze dvou podstav a pláště, který tvoří n lichoběžníků. 

Vzdálenost dvou rovnoběžných podstav jehlanu nazýváme tělesová výška a značíme 𝒗. 

Vzdálenost hrany dolní podstavy od hrany horní podstavy ležící ve stejné stěně nazýváme 

stěnová výška a značíme 𝒔. 

 

Objem komolého jehlanu spočítáme pomocí vzorce 𝑽 =
𝟏

𝟑
∙ 𝒗 ∙ (𝑺𝑷𝟏 + 𝑺𝑷𝟐 + √𝑺𝑷𝟏 ∙ 𝑺𝑷𝟐) , 

kde 𝑺𝑷𝟏 a 𝑺𝑷𝟐 jsou obsahy podstav. Povrch komolého jehlanu spočítáme tak, že sečteme 

obsahy podstav a obsah pláště, tedy 𝑺 = 𝑺𝑷𝟏 + 𝑺𝑷𝟐 + 𝑺𝑷𝒍. Protože plášť komolého jehlanu je 

tvořen lichoběžníky, připoměňme si vzorec pro výpočet obsahu lichoběžníku 𝑺 =
(𝒂+𝒄)∙𝒗

𝟐
. 

Pozor nepleťte si tělesovou výšku jehlanu s výškou lichoběžníku !!! 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Úkoly: 
 

1. Otevřte soubor komoly_jehlan_sit.cg3, síť tělesa rozložte do roviny a poté složte zpátky. 

2. Pomocí programu Cabri nakreslete pravidelný čtyřboký komolý jehlan o délce strany 

dolní podstavy 𝑎1 = 8 𝑐𝑚, délce strany horní podstavy 𝑎2 = 2 𝑐𝑚 a výšce 𝑣 = 4 𝑐𝑚. 

Vyznačte tělesovou výšku 𝑣 a stěnovou výšku 𝑠. Vypočtěte délku stěnové výšky 𝑠, objem 

𝑉 a povrch 𝑆. Své výsledky ověřte pomocí programu Cabri. 

 

Příklady: 
1. Vypočtěte povrch podstavce ve tvaru pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož 

tělesová výška je1,2 𝑑𝑚 a podstavy mají délky hran 2 𝑑𝑚 a 1 𝑑𝑚.   [𝑆 = 12,8 𝑑𝑚2] 
2. Nahoře otevřená nádoba má tvar pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu. Délka hrany 

horní podstavy je 22 𝑐𝑚, délka hrany dolní podstavy je 10 𝑐𝑚 a tělesová výška nádoby je 

8 𝑐𝑚. Vypočtěte hmotnost nádoby, víte-li, že 1 𝑚2 materiálu, ze kterého je vyrobena má 

hmotnost 8 𝑘𝑔.   [𝑚 = 0,512 𝑘𝑔)] 

3. Vypočtěte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li hrana dolní podstavy 18 

cm a hrana horní podstavy 15 cm. Stěnová výška je 9 cm. 

[𝑆 = 1143 𝑐𝑚2, 𝑉 = 2421,51 𝑐𝑚3] 


